
De D5000 melderreeks omvat een groot aantal verschillende type melders 

ieder met hun eigen specifieke toepassingsgebieden. Hierdoor is het     

mogelijk om voor iedere situatie de juiste melder te kiezen. Alle melders 

zijn EN-54 goedgekeurd en voorzien van bi-directionele kortsluitisolatoren 

waardoor bij een breuk of kortsluiting in de lus alle elementen in de lus  

blijven functioneren.  

ALGEMEEN 

Alle in dit specificatieblad opgenomen automatische brandmelders zijn VdS gecertificeerd  

conform de EN-54 serie en voldoen daarmee aan de Nederlandse norm NEN 2535 voor 

brandmeldinstallaties. 

 
KENMERKEN 

• Ingebouwde intelligentie ter onderdrukking van ongewenste en onechte alarmen 

• Foutbewaking van de elektronica van de melder en de verbinding met de 

brandmeldcentrale 

• Dataopslag per melder (bedrijfsuren, alarmteller, storingsteller) 

• Adressering melders: automatisch of handmatig en vast bij uitbreidingen 

• Automatische aanpassing bij vervuiling en omgevingscondities  

• Bi-directionele kortsluitisolator, zodat bij kortsluiting of kabelbreuk van de melderlus 

geen melder uitvalt 

• Voorzien van programmeerbare aansluiting voor nevenindicator 

 

ADRESSEERBARE OPTISCHE ROOKMELDER O 

De D5000 optische melder is verreweg de meest toegepaste melder in “standaard” 

omgevingen. De melder werkt volgens het strooilicht principe en is de ideale melder om 

zichtbare rookdeeltjes te detecteren van smeulende branden, brandend plastic of vloeistoffen 

waar rook bij vrijkomt.  

 

ADRESSEERBARE MULTICRITERIA ROOKMELDER OT 

De OT melder is een  multicriteria melder met geïntegreerde optische rooksensor en 

temperatuurdetectie. In deze melder zijn de twee detectie principes verenigd waardoor een 

betrouwbare herkenning van langzaam ontwikkelende branden en branden met hoge warmte 

ontwikkeling mogelijk is. Hierdoor wordt de detectie zekerheid aanzienlijk verbeterd en het 

gevaar van mogelijke ongewenste alarmen gereduceerd. 

 

ADRESSEERBARE MULTICRITERIA ROOKMELDER O2T 

De O2T melder is in staat om met een constante gevoeligheid branden van verschillende 

soorten brandbaar materiaal te herkennen. De O2T melder is voorzien van twee geïntegreerde 

optische sensoren die onder verschillende hoeken kijken en een aanvullende 

temperatuursensor. Door deze techniek is een optimale detectie van zowel lichte als donkere 

rookdeeltjes mogelijk. Daarnaast is de melder in staat het verschil tussen stof en waterdeeltjes 

en echte rookdeeltjes te onderscheiden wat ongewenste meldingen, zelfs in moeilijke situaties 

zoals bij douches of in stoffige omgevingen, helpt te voorkomen.  

 
 
 
 

D5000 Adresseerbare rookmelders 

 

Aanspreek karakteristiek OT melder 

Aanspreek karakteristiek O2T melder 
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ADRESSEERBARE ROOKMELDER OTBLUE 

De OTblue detector is de eerste detector die een gevoeligheid heeft die gelijkwaardig is aan de 

klassieke ionisatiemelder en deze 1 op1 kan vervangen. Door gebruik te maken van een  

blauwe LED lichtbron in plaats van de normaal gesproken toegepaste infrarood lichtbron is de 

OTblue melder in staat om ook kleine verbrandingsdeeltjes te detecteren die bij een open brand 

ontstaan.  

 

 

ADRESSEERBARE MULTICRITERIA ROOKMELDER OTG 

Bij de OTG multicriteria detector zijn maar liefst drie verschillende detectiemethoden in één 

behuizing gecombineerd. Het betreft hier de combinatie van optische rookdetectie, thermische 

temperatuur detectie en gassensor voor CO gas. Met behulp van deze drie sensoren is de  

melder in staat om branden te detecteren vanaf de smeulfase tot open brand.  

Met name bij smeulbranden ontstaan grote hoeveelheden reukloos CO gas terwijl er nog  

nauwelijks rook of temperatuurontwikkeling is waardoor deze pas in een laat stadium met een 

standaard rookmelder gedetecteerd worden. De concentratie CO gas in de betreffende ruimte 

kan dan al levensbedreigend zijn. De OTG melder is in staat om in dit soort situaties reeds 

vroegtijdig alarm te slaan. 

 

MELDER TOEBEHOREN 

De gehele D5000 melderreeks maakt gebruik van dezelfde meldersokkel eventueel uitgerust 

met relaiscontact. Daarnaast zijn er nog diversen andere accessoires voor de melder  
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ALGEMENE TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Bedrijfsspanning   9 tot 42VDC (Lusspanning) 

Bewakingsoppervlakte  max. 110M²  

Bewakingshoogte  Max. 12 Meter 

Kabelinvoer  Zijkant of onderzijde 

Materiaal  ABS 

Luchtvochtigheid  <95% (niet condenserend) 

Beschermingsgraad  IP43 

Kleur  Wit,vergelijkbaar met RAL 9010  

Gewicht  Ca. 110g 

Aanspreek karakteristiek OTblue melder 

Aanspreek karakteristiek OTG melder 

 AFMETINGEN 

TYPE SPECIFIEKE TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Type  O  OT  O2T  OTblue  OTG 

Ruststroom (bij 19VDC)  Ca. 50uA  Ca. 50uA  Ca. 60uA  Ca. 60uA  Ca. 65uA 

Omgevingstemperatuur  -20 t/m +72 °C  -20 t/m +50 °C  -20 t/m +65 °C  -20 t/m +50 °C  -20 t/m +50 °C 

Goedkeuringen  G204060  G 205070   G 204061   G 205071   G 205072 
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D5000 melder met sokkel 


