
De D5000 melderreeks omvat een groot aantal verschillende type melders 

ieder met hun eigen specifieke toepassingsgebieden. Ten behoeve van 

hitte detectie zijn er drie verschillende type beschikbaar. Alle melders zijn 

EN-54 goedgekeurd en voorzien van de bi–directionele kortsluitisolatoren 

waardoor bij een breuk of kortsluiting in de lus alle elementen in de lus  

blijven functioneren.  

ALGEMEEN 

Alle in dit specificatieblad opgenomen automatische brandmelders zijn VdS gecertificeerd  

conform de EN-54 serie en voldoen daarmee aan de Nederlandse norm NEN 2535 voor  

brandmeldinstallaties. 

 

KENMERKEN 

• Ingebouwde intelligentie ter onderdrukking van ongewenste en onechte alarmen 

• Foutbewaking van de elektronica van de melder en de verbinding met de 

brandmeldcentrale 

• Noodredundantie 

• Dataopslag per melder (bedrijfsuren, alarmteller, storingsteller) 

• Adressering melders: automatisch of handmatig en vast bij uitbreidingen 

• Automatische aanpassing bij vervuiling en omgevingscondities  

• Bi-directionele kortsluitisolator, zodat bij kortsluiting of kabelbreuk van de melderlus 

geen melder uitvalt 

• Voorzien van programmeerbare aansluiting voor nevenindicator 

 

ADRESSEERBARE THERMOMAXIMAAL MELDER 

Intelligente temperatuurdetector voor detectie van warmteontwikkelingen boven een  

grenswaarde. Speciaal bedoeld voor situaties waarin een langzame temperatuurstijging te  

verwachten is en temperatuurschommelingen voor komen. 

Conform melderspecificatie EN 54-5 A1S/-17  

 

ADRESSEERBARE THERMOMAXIMAAL MELDER KLASSE B 

Intelligente temperatuurdetector voor detectie van warmteontwikkelingen boven een  

grenswaarde. Speciaal bedoeld voor situaties waarin een langzame temperatuurstijging te  

verwachten is en temperatuurschommelingen  en/of hogere omgevingstemperatuur voor komt. 

Deze melder heeft een verhoogde aanspreek temperatuur van 70 graden Celsius en is 

daarmee vooral geschikt voor situaties met een standaard hoge omgevingstemperatuur.  

Conform melderspecificatie EN 54-5 BS/-17 

 

ADRESSEERBARE THERMODIFFERENTIAAL MELDER  

Intelligente temperatuurdetector voor detectie van warmteontwikkelingen met een snelle  

temperatuurstijging als ook voor snelle detectie van warmteontwikkelingen met een langzame 

temperatuurstijging. Conform melderspecificatie EN 54-5 A1R/-17  

 

 
 
 
 

D5000 Adresseerbare thermische melders 
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MELDER TOEBEHOREN 

De gehele D5000 melderreeks maakt gebruik van dezelfde meldersokkel eventueel uitgerust 

met relaiscontact. Daarnaast zijn er nog diverse andere accessoires voor de melder  

beschikbaar, zie hiervoor het aparte specificatieblad accessoires D5000 melderreeks.  

02 │ D5000 Adresseerbare thermische melders 

TYPE SPECIFIEKE TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Type  Thermodifferentiaal  Thermomaximaal   Thermomax Klasse B (70°C) 

Bewakingshoogte  Max. 7,5 Meter  Max. 7,5 Meter  Max. 6,0 Meter 

Omgevingstemperatuur  -20 t/m +50 °C  -20 t/m +50 °C  -20 t/m +65 °C 

Goedkeuringen  EN 54-5 A1R/-17   EN 54-5 A1S/-17   EN 54-5 BS/-17 

 AFMETINGEN 

Meldersokkel 

ALGEMENE TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Bedrijfsspanning   9 tot 42VDC (Lusspanning) 

Ruststroom (bij 19VDC)  40uA 

Bewakingsoppervlakte  max. 30M²  

Lucht vochtigheid (RV)  95% (niet condenserend) 

Kabelinvoer  Zijkant of onderzijde 

Materiaal  ABS 

Luchtvochtigheid  <95% (niet condenserend) 

Beschermingsgraad  IP43 

Kleur  Wit,vergelijkbaar met RAL 9010  

Gewicht  Ca. 110g 


