
INLEIDING  

Conform de NEN2535 kan een 

brandmeldpaneel op verschillende manieren 

uitgevoerd worden. Als een synoptisch 

paneel met plattegrond tekening, als een 

tekstpaneel met teksten per detectie zone; 

Als alfanummeriek paneel met een LCD 

scherm of door gebruik te maken van de 

brandmeldcentrale zelf. Waarvoor in de 

praktijk gekozen wordt hangt af van de 

omvang en complexiteit van het gebouw. 

Synoptische brandmeldpanelen zijn altijd 

maatwerk en beschikbaar in verschillende 

uitvoeringen. 

 

KENMERKEN 

• Aansturing via I/O vanuit melderlus  

• Bewaakte communicatie 

• Eenvoudige intuïtieve bediening 

• Diversen afmetingen  

• Zowel inbouw en opbouw  

• Front in diversen kleuren  

 

TECHNIEK 

Het brandmeldpaneel bestaat uit een 

frontplaat voorzien van leds en drukknoppen 

en een metalen behuizing. De leds en 

drukknoppen worden aangesloten op 

ingebouwde I/O modulen van de D5000/

D7000    centrale. Op deze wijze kan het 

brandmeldpaneel, vrij programmeerbaar, 

vanuit de melderlus aangestuurd worden. 

 

 

 

 

D5000 / D7000 Brandmeldpanelen / Nevenpanelen 

Als sprekend onderdeel van de entree is de esthetische waarde van een 

brandmeldpaneel belangrijk, maar er mag niet uit het oog verloren worden 

dat het paneel primair bedoeld is voor de brandweer die bij binnenkomst 

direct wil kunnen zien uit welke sectie van het gebouw de melding         

afkomstig is. Een goed geografisch brandmeldpaneel brengt de 

meldingshaard en de weg ernaartoe helder in beeld, zodat snel kan 

worden gehandeld.  

PD Paneel opbouw 

PD Buitenpaneel 

PD PANELEN 

De PD panelen zijn de meest toegepaste 

panelen. Beschikbaar in alle gewenste  

afmetingen en diversen uitvoeringen. Zowel 

inbouw als opbouw. Door de verschillende 

uitvoeringen te combineren kan het paneel 

altijd optimaal op de situatie aangepast 

worden. 

 

UITVOERINGEN PD PANEEL 

Voor elke situatie is er een geschikt 

brandmeldpaneel beschikbaar. Hieronder de 

verschillende uitvoeringen die geleverd 

kunnen worden. 

• Opbouw 

• Inbouw 

• Waterdicht 

• Vandaalbestendig 
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TECHNISCHE SPECIFICATIES 

  PD paneel ZPA Uitleespaneel 

Front  Sandwichplaat of aluminium LCD 6 x 20 karakters 

Kleur 

• Front 

• Behuizing  

 
 
Kleur of aluminium 
Ral 7035 

 
Graphiet zwart  
(ongeveer RAL9011) 

Maximaal aantal leds  Afhankelijk van uitvoering nvt 

Voedingspanning  12V - 24Vdc 10 - 30Vdc 

Stroomverbruik 

• Ruststroom 

• Alarmstroom 

 
 
20mA 
Afhankelijk van aantal leds 

 
@12V / 30mA  @24V / 16mA  
@12V / 45mA  @24V / 23mA  

Omgevingstemperatuur  Afhankelijk van uitvoering 0 t/m 40 °C 

Beschermingsgraad  
Afhankelijk van uitvoering 
IP30 of IP65 

IP30 

Afmetingen (H x B x D) 
 

 Diversen afmetingen mogelijk 270 x 220x 54 mm 

Behuizing  Opbouw / Inbouw / Staand Opbouw 

Gewicht  Afhankelijk van uitvoering ±  

02 │ D5000 / D7000 Brandmeldpanelen / Nevenpanelen 

ZPA UITLEESPANEEL  

Het ZPA uitleespaneel kan b.v. gebruikt 

worden als nevenpaneel om de interne  

alarmorganisatie te informeren of als     

attentiepaneel bij een slaapwacht of 

zusterpost. 

 

Het ZPA uitleespaneel bezit de volgende 

indicaties en druktoetsen: 

• 6 x 20 karakters voor het weergeven 

van de groep- en meldertekst. 

• Algemene LED indicatoren voor in 

bedrijf, storing, uitsc hakelingen 

brandalarm. 

 Zoemer 

• Druktoets  “zoemer uit”   

 (alleen lokale zoemer).  

• Druktoetsen voor Led test, volgende 

melding, vorige melding, opvragen 

andere prioriteiten en een drukknop 

om te wisselen tussen groep- en 

meldernummers / teksten. 

 

 

Het ZPA uitleespaneel wordt middels een 

bewaakte RS 485 (D7000 & D4000) of TTY  

(D5000) dataverbinding met de 

brandmeldcentrale verbonden.  

Teksten worden voor de D4000 & D7000 

meegestuurd vanuit de BMC en voor de 

D5000 geprogrammeerd in het ZPA paneel. 

Deze worden 1:1 overgenomen uit de     

programmering van de D5000 centrale. 

ZPA uitleespaneel 


