
In de chemische en farmaceutische industrie als ook diverse andere  

industrieën is het gebruik van brandbare stoffen onvermijdelijk. De 

risico’s op een mogelijk explosieve atmosfeer in dit soort situaties moet 

niet onderschat worden. De brandmelders in dit specificatieblad zijn 

speciaal ontworpen en gecertificeerd om in dit soort omgevingen met 

explosie-gevaar veilig te functioneren .  

De D5000 Ex melders zijn speciaal ontwikkeld voor het gebruik in explosiegevaarlijke 

omgevingen. De melders kunnen  als conventionele melder of als geadresseerde melder 

ingezet worden. De functionaliteit wel of niet geadresseerd wordt bepaald door de keuze van de 

te gebruiken isolator of barrier. De melders zijn voorzien van een ATEX keur voor gebruik in 

zone 1 en 2. 

 

KENMERKEN 

• Ingebouwde intelligentie ter onderdrukking van ongewenste en onechte alarmen 

• Foutbewaking van de elektronica van de melder en de verbinding met de 

brandmeldcentrale 

• Dataopslag per melder (bedrijfsuren, alarmteller, storingsteller) 

• Adressering melders: automatisch of handmatig en vast bij uitbreidingen 

• Automatische aanpassing bij vervuiling en omgevingscondities  

• Aansluiten nevenindicator vanuit melder niet mogelijk. 

 

D5000 EX OPTISCHE ROOKMELDER O 

De D5000 Ex optische melder is verreweg de meest toegepaste melder in “standaard” 

omgevingen. De melder werkt volgens het strooilicht principe en is de ideale melder om 

zichtbare rookdeeltjes te detecteren van smeulende branden, brandend plastic of vloeistoffen 

waar rook bij vrijkomt.  

 

D5000 EX OPTISCHE ROOKMELDER O2T 

De D500 Ex O2T melder is in staat om met een constante gevoeligheid branden van 

verschillende soorten brandbaar materiaal te herkennen. De O2T melder is voorzien van twee 

geïntegreerde optische sensoren die onder verschillende hoeken kijken en een aanvullende 

temperatuursensor. Door deze techniek is een optimale detectie van zowel lichte als donkere 

rookdeeltjes mogelijk. Daarnaast is de melder in staat het verschil tussen stof en rookdeeltjes te 

onderscheiden wat ongewenste meldingen, zelfs in moeilijke situaties zoals in stoffige of 

vochtige omgevingen, helpt te voorkomen.  

 

D5000 EX THERMO-DIFFERENTIAAL TD 

De D5000 Ex TD melder is een intelligente temperatuurdetector voor detectie van 

warmteontwikkeling met een snelle temperatuurstijging als ook voor snelle detectie van 

warmteontwikkelingen met een langzame temperatuurstijging.  

Conform melderspecificatie EN 54-5 A1R/-17  

 
 
 

D5000 Ex automatische melders 
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 D5000 D-LUS ISOLATOR 

Met behulp van de D-Lus isolator kunnen de D5000 Ex detectoren direct als steekleiding op de 

D5000 melderlus worden aangesloten. De melders achter deze isolator worden als een 

individueel geadresseerde melder in het systeem opgenomen waardoor een exacte positie van 

de melding bekend is.  

 

Eventuele stuuracties kunnen dan ook op melderniveau geprogrammeerd worden. Achter 

iedere D-lus isolator kunnen maximaal 8 automatische of hand Ex melders worden 

aangesloten. De Isolator is Atex goedgekeurd: BAS 00 ATEX 7087. 

 

02 │ D5000 Ex automatische melders 

TYPE SPECIFIEKE TECHNISCHE SPECIFICATIES 

  Optische melder O2T Melder Thermische melder 

Ruststroom (@19VDC)  50uA 60uA 40uA 

Bewakingshoogte  Max. 12 Meter Max. 12 Meter Max. 7,5 Meter 

Bewakingsoppervlakte  max. 110M²  max. 110M²  max. 30M²  

Kleur  Wit (RAL9010) Wit (RAL9010) Wit (RAL9010) 

Ex   
Ex ib IIC T4 
Ta: –20 °C to +70 °C 
Categorie: II 2 G 

Ex ib IIC T4 
Ta: –20 °C to +70 °C 
Categorie: II 2 G 

Ex ib IIC T4 
Ta: –20 °C to +70 °C 
Categorie: II 2 G 

Goedkeuringen  
EN54-7  VDS G209224 
ATEX TüV 09 ATEX 554910 

EN54-7  VDS G209225 
ATEX TüV 09 ATEX 554910 

EN54-5A1R  VDS G209223 
ATEX TüV 09 ATEX 554910 

D5000  Ex-melder met sokkel 

 AFMETINGEN ALGEMENE TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Bedrijfsspanning   9 tot 42VDC (Lusspanning) 

Kabelinvoer  Zijkant of onderzijde 

Materiaal  ABS 

Omgevingstemperatuur  -10 t/m 50 °C 

Luchtvochtigheid  <95% (niet condenserend) 

Beschermingsgraad  IP 43 (met sokkel) 

Afmetingen  Ø117 mm, H=62mm 

Kleur  Wit, vergelijkbaar met RAL 9010  

Gewicht  Ca. 110g 


