
 
 
 

Sokkels en beschermkappen  
voor adresseerbare melders 

           DETECTIE       PROTECTIE      DUIKEN       SYSTEEMTECHNOLOGIE       DIENSTEN EN SERVICE 

INLEIDING 
 
Ter plaatsing van de melders beschikt het D5000 systeem over verscheidene meldersokkels om met de verschillende 
voorkomende situaties om te kunnen gaan. 
 
Opmerking: zie ook het specificatieblad Pendels, waarmee de sokkels/melders eenvoudig op horizontale of vertical 
afstand of op schuine plafonds geplaatst kunnen worden. 
 
 

STANDAARD SOKKEL VOOR ADRESSEERBARE MELDER 

• Standaard sokkel 

• bij verwijderde melder wordt de lus automatisch gesloten 

• inclusief borgpen (die indien nodig uit de sokkel verwijderd kan worden en 
in de melder geplaatst kan worden) 

• aansluitklemmen ø 0,6 - 2 mm
2
 

• Dimensies: Ø 117 mm, H = 24 mm (= 62 mm met melder) 
 
STANDAARD SOKKEL VOOR ADRESSEERBARE MELDER MET RELAIS 
 

• Conform specificaties Standaard sokkel 

• potentiaalvrij contact (NO of NC via jumper) 

• Contactbelastbaarheid: 30 V DC / 1A 
 
 
INBOUWADAPTER VOOR STANDAARD SOKKEL 
 

• Om een standaard sokkel optisch te verbergen kan de inbouwadapter 
worden gebruikt waarin de sokkel geplaatst kan worden, zodat deze niet 
meer zichtbaar is 

• Rosette: Ø 175 mm, dikte = 4 mm  

• Inbouwdiameter = Ø 140 mm 

• Inbouwdiepte = 55 mm 
 
 
SOKKELADAPTER VOOR ADRESSEERBARE MELDER IN VOCHTIGE 
OMGEVINGEN (IP43) 
 

• Sokkeladapter ter plaatsing van sokkel met melder ter afdichting tegen 
vocht ter realisatie van de dichtheid IP 43. 

• inclusief afdichtring en drie wartels (20 mm) 
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AFDEKRING VOOR SOKKEL VAN ADRESSEERBARE MELDER 
 

• Afdekring ter verberging van de sokkel, bijvoorbeeld indien de sokkel op 
een 4” montage doos wordt geplaatst. Zie ook onderstaand figuur 

 
 
 
 
 
 
 

• buitendoorsnede  = 155 mm 

• binnendoorsnede = 117 mm 

• hoogte   = 19 mm 
 
 
AFDEKPLAAT VOOR SOKKEL VAN ADRESSEERBARE MELDER 
 

• Afdekplaat ter verbeterde afdichting van de melder tegen vocht en stof ter 
realisatie van de dichtheid van IP 43 (standaard dichtheid van melder plus 
sokkel = IP 42) 

 
MELDERKORF TER BESCHERMING CONVENTIONELE OF 
ADRESSEERBARE MELDER 
 

• Melderkorf ter bescherming van de melder 

• Afmetingen: ± Ø 140 mm, H = ± 115 mm 

• Materiaal: metaal 
 
 
 
 
 
BESCHERMKAPPEN ADRESSEERBARE SOKKEL EN KAPPEN 
 
 
 
 
 
 
 
voor adresseerbare melder     voor adresseerbare melder  Afdekkap sokkel 
            met sounder 

OVERIGE SPECIFICATIES VAN DE SOKKELS, SOKKELADAPTERS EN 
AFDEKRING 

• Omgevingstemperatuur -20 t/m 50 °C 

• Relatieve vochtigheid max 95 % 

• Materiaal ABS 

• Kleur Wit (vergelijkbaar met RAL 9010) 

• Gewicht van de artikelen variërend van .. tot ± 60  - 165 gram 
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