
Door zijn tijdloze vormgeving en beschikbaarheid in zowel rood als wit, 

past deze signaalgever in iedere omgeving. Deze signaalgevers zijn  

volledig lus gevoed waardoor aanzienlijke besparingen op de installatie 

kosten te behalen zijn. Het per signaalgever instelbare geluidsniveau en, 

in combinatie met de D7000 BMC, ook instelbare lichtintensiteit zorgt 

ervoor dat op iedere locatie het gewenste geluidsniveau en/of  

lichtintensiteit wordt bereikt. Compatibel met de standaard serie. 

Deze signaalgevers worden direct in de melderlus opgenomen. Indien de bekabeling conform 

NPR2576 wordt aangelegd, is hierdoor geen functiebehoud bekabeling noodzakelijk. Naast 

deze losse signaalgevers bestaat ook de mogelijkheid om melders met ingebouwde  

signaalgevers (zowel optisch als akoestisch) te gebruiken. Dit bespaar montage van 

componenten en is visueel een zeer fraaie oplossing. Meer info over melders met ingebouwde 

signaalgevers vindt u in een apart specificatieblad.  

 

D7000 AKOESTISCHE SIGNAALGEVER  

• voeding direct vanuit de melderlus  

• voorzien van bi-directionele kortsluitisolator 

• geluidsniveau op acht niveaus instelbaar van ongeveer 62 dB(A) tot 95 dB(A)  

• synchronisatie met alle andere adresseerbare signaalgevers die zijn aangesloten op 

dezelfde brandmeldcentrale 

• 20 verschillende signaaltonen beschikbaar waaronder slowwhoop signaal 

• lastfactor 1,5 tot 3 (afhankelijk van volume instelling) 

• leverbaar in rood of wit (standaard wordt de witte geleverd) 

 

D7000 OPTISCHE SIGNAALGEVER  

• voeding direct vanuit de melderlus  

• voorzien van bi-directionele kortsluitisolator 

• automatische synchronisatie met andere adresseerbare  signaalgevers die zijn        

aangesloten op dezelfde centrale 

• lastfactor 3 tot 7,9 (afhankelijk van instelling lichtintensiteit) 

• Conform EN 54-23 Classificatie W 2,4-5 (60m3) ..W-3,6-8 (230m3) 

• flitsfrequentie is 0,5 of 1Hz 

• leverbaar in rood of wit , lens flitser doorzichtig  

 

D7000 ADRESSEERBARE GECOMBINEERDE SIGNAALGEVER 

• voeding direct vanuit de melderlus  

• voorzien van bi-directionele kortsluitisolator 

• automatische synchronisatie met andere adresseerbare signaalgevers die zijn        

aangesloten op dezelfde centrale 

• lastfactor 4,5 - 10,9 (afhankelijk van licht & volume instelling) 

• Conform EN 54-23 Classificatie W 2,4-5 (60m3) ..W-3,6-8 (230m3) 

• flitsfrequentie is 0,5 of 1 Hz 

• leverbaar in rood of wit , lens flitser doorzichtig 

 
 
 

D7000  
Adresseerbare akoestische & optische signaalgevers  

 



V
e
rs

ie
: 
1
 m

e
i 
2
0

2
4
 |
 S

p
e

c
if
ic

a
ti
e
s
 k

u
n
n
e
n
 z

o
n

d
e
r 

n
o
ti
fi
c
a
ti
e
 g

e
w

ijz
ig

d
 w

o
rd

e
n
. 

Unica Fire Detection B.V. •  Huygensstraat 5  •  2721 LT Zoetermeer • 079-34 44 845 • www.unicafiredetection.nl 

 IP 56 SOKKEL VOOR ADRESSEERBARE SIGNAALGEVERS 

Indien de signaalgever in een vochtige omgeving wordt geplaatst, dient deze voorzien te 

worden van de IP 56 sokkel. Hiermee is het mogelijk de bekabeling via wartels in te voeren en 

zo afdoende bescherming tegen vocht te garanderen.  

 

• leverbaar in rood of wit 

• wartels worden niet meegeleverd 

• Beschermingsgraad: IP 56 

 

Opmerking: Indien de signaalgever buiten wordt geplaatst dient, deze minimaal voorzien te zijn 

van de IP 56 sokkel en zoveel mogelijk beschut tegen directe regen inval geplaatst te worden. 

Eventueel RVS beschermkap toepassen. Invoer bekabeling door middel van goed passende 

wartel. 

02 │ D7000 Adresseerbare akoestische & optische signaalgevers  

Afmetingen (mm)   
met standaard sokkel 

Afmetingen (mm)             
met IP56 sokkel 

Afmetingen (mm)  
montagegaten 

TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Type  Akoestische signaalgever  Optische signaalgever  Gecombineerde signaalgever 

Bedrijfsspanning   8 tot 42V DC (Lusspanning) 14 tot 42V DC (Lusspanning) 8 tot 42V DC (Lusspanning)   

Ruststroom (@19V DC)  55uA 55uA 55uA   

Lastfactor  
1,5 (volume 0-3) 
3,0 (volume 4-7) 

3,0-7,9 
(afhankelijk van bereik flitser) 

4,5 - 10,9 
(afhankelijk van volume& bereik flitser   

Geluidsdruk@ 90° opening 
Lastfactor 1,5 / volume 3 
Lastfactor 3,0 / volume 4-7 

 
Minimaal 
91 dB(A) @1m 
95 dB(A) @1m 

 nvt  
Minimaal 
91 dB(A) @1m 
95 dB(A) @1m 

Omgevingstemperatuur  -10 t/m 55 °C -20 t/m 70 °C -10 t/m 55 °C   

Kabelinvoer  Boven, of onderzijde Boven, of onderzijde Boven, of onderzijde   

Materiaal  ABS ABS ABS   

Beschermingsgraad  
Standaard IP 43  
(met speciale sokkel IP56) 

Standaard IP 43 
(met speciale sokkel IP56) 

Standaard IP 43  
(met speciale sokkel IP56)   

Kleur behuizing  Rood of Wit rood, wit (afhankelijk van type) Rood   

Gewicht  Ca. 300g Ca. 300g Ca. 300g   

DoP  21430171215 21429150413 21431171215   

 AFMETINGEN 


