
INLEIDING  

De D7000 brandmeldcentrale is een 

centrale die door zijn design best gezien 

mag worden. Voor die situaties waar 

additioneel weergave / bediening van de 

D7000 noodzakelijk is of de 

brandmeldcentrale in een niet direct 

bereikbare ruimte hangt kan gebruik 

gemaakt worden van het compacte stijlvolle 

touch screen bedienpaneel.  

Dit bedienpaneel biedt dezelfde 

mogelijkheden als het bedienpaneel op de 

centrale. De bediening is nagenoeg gelijk 

waardoor geen aparte instructie voor de 

gebruiker noodzakelijk is.   

 

KENMERKEN 

• Night-design bediendeel  

• Intiutieve bediening en weergave 

van de D7000 centrale•  

• Beschikbaar in of op– of inbouw 

versie 

• 7" resistive TFT touch screen, 

resolutie 800 x 480 pixels 

• Gebruiksvriendelijke bediening door 

menu structuur 

• Bediening vrijgave met code 

• In diverse talen beschikbaar•  

• Verbinding via RS485 

• USB interface voor configuratie 

 

 

 

 

D7000 Extern touch screen bediendeel 

BEDIENING 

De bediening op het externe bediendeel 

wordt met behulp van verschillende 

toegangscodes voor verschillende toegang 

niveau’s vrijgegeven. De volledige bediening 

en uitlezing van het brandmeldsysteem is 

via dit bediendeel mogelijk. Ook bij het 

extern bediendeel wordt gebruik gemaakt 

van de “Night Design” interactieve 

bediening. Dit betekent dat alleen die  

bedieningstoetsen zichtbaar worden die bij 

een bepaalde melding een functie hebben. 

Hierdoor wordt de bediening sterk 

vereenvoudigd en kunnen zelfs 

ongeoefende   gebruikers de centrale 

intuïtief gebruiken. In rust heeft de centrale 

een rustig en elegant glanzend zwart 

bedienoppervlak    waarmee de centrale ook 

in “design” kritische omgevingen uitstekend 

toepasbaar is.  

Naast de uitlezing direct op de brandmeldcentrale kan het nodig zijn dat er 

ook op een andere plaats behoefte is om het brandmeldsysteem uit te 

kunnen lezen en/ of te bedienen. Met het compacte modern vorm gegeven 

extern bediendeel is het op eenvoudige wijze mogelijk een volledige 

bediening en uitlezing op een andere locatie te realiseren.  

 

Inbouw versie 

Opbouw versie 
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TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Bedrijfsspanning   12 –30 V DC 

Stroom verbruik  0,5 Amp. 

Bediening  Touch screen analoog resistief 

Resolutie  800 x 480 Pixels 

Processor  Nee 

Besturingssysteem  Windows CE 5.0 

Geheugen  
32MB Flash 
64 MB SDRAM 
512 KB SRAM ( Batterij ondersteund) 

Poorten  1 x RS485 (Sub-D 9 pins), 1 x Ethernet, 2 x USB 2.0 

Omgevingstemperatuur  0  t/m 50 °C 

Relatieve Luchtvochtigheid  20% … 85% (niet condenserend) 

Afmetingen opbouw uitvoering (H x B x D)  270 x 221 x 71 mm 

Afmetingen inbouw uitvoering (H x B x D)  Voorzijde 203 x 147 x 5 mm  uitsparingsmaat 195 x 139 x 50 mm 

Materiaal opbouwbehuizing   ABS, Wit , RAL 9004 

Beschermingsgraad  
Voorzijde  IP 65 
Achterzijde IP30 

Kleur front  Gepolijst zwart , gelijk aan RAL 9004 

Gewicht  ± 1000 gram  In opbouw uitvoering ca 1250 gram 
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