Monnex Poeder Brandblustoestel

9 kg BC (inslag)

unica

fire safety

Monnex poeder heeft een onderscheidend blusvermogen
en is uitermate geschikt voor het blussen van branden van

vloeistoffen (brandklasse B) en gassen (brandklasse C),
ook in de omgeving van elektrische apparatuur onder
spanning.

TOEPASSINGEN

Het poederblustoestel is met name geschikt voor branden
met brandbare vloeistoffen en brandbare gassen. Monnex
heeft een onderscheidend blusvermogen.

KENMERKEN

. Hoge mate van efficiént blussen

. Stootgewijs blussen mogelijk

- Knijpafsluiter bedient het in werking stellen van het
inslagpatroon

. Blusslang voorzien van nozzle

. Blustoestel voorzien van polyester coating

. Beschikt voor elektrische apparatuur tot 1000 V

. BS EN3 goedgekeurd

. CE keur volgens PED

VOORDELEN

« Inzetbaar bij het blussen van zeer moeilijke
bestrijdbare en hete vioeistoffen en gasbranden

. Voornamelijk toepasbaar in industrie en off-shore

. Gemakkelijk in gebruik

. Snelle blustijd
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
Fabrikant / Model Britannia / BM9

Soort Draagbaar, droog, chemisch poeder brandblustoestel
Type Intern inslag patroon

Inhoud 9 kilogram

Brandklasse BC/233B

Drijfgas CO2

Spuitduur 27 seconden

Horizontaal bereik 7 meter

Werkdruk 12 bar

Geschikt voor elektrische Tot 1000 Volt

apparatuur

Blusmateriaal
Temperatuur bereik
Bruto gewicht
Afmeting

Kleur
Goedkeuringen

Potassium bicarbonate - Urea complex (Monnex)
-20°C tot +60°C

15,7 kilogram

190 x 600 mm (d x h)

Rood (RAL3000), polyester poederverf

DIN EN3 & CE
Rijkskeurmerk In aanvraag
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