
Brandslanghaspel PRO-LINE
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KENMERKEN

Na een kwaliteitscontrole, bestaande uit o.a. druktest van
25 bar, verlaat de haspel degelijk verpakt de fabriek. De
haspelunit laat zich door het slide-in systeem en de
duidelijke montagehandleiding eenvoudig en snel
monteren. 

Door het slide-in systeem komen de afdichtingen op de
bouwplaats niet meer bloot te liggen. Hierdoor is de juiste
werking gegarandeerd en wordt beschadiging van het
haspel voorkomen. PRO-line brandslanghaspels hebben
hun kwaliteit reeds bewezen. Deze brandslanghaspels
worden gebruikt door de utiliteitsbouw. Lekkage na
montage op de aansluit- en bewegende delen van het
haspel zijn nagenoeg nihil. 

Compleet geleverd inclusief standpijp, snelafsluiter en
slanggeleider.

De Pro-line haspel is afgestemd op de CEN-norm. In de
Pro-line is het gebruik van kunststoffen beperkt tot niet-
dragende delen waardoor de haspel probleemloos
gebruikt kan worden. De Pro-line heeft een lange
levensduur en geeft het een gegarandeerde bluskracht
wanneer dit nodig is.

Type nummer
Bladmaat in mm
(in)Bouwdiepte in mm
Slanglengte in meters
Type nummer
Bladmaat in mm
(in)Bouwdiepte in mm
Slanglengte in meters
Type nummer
Bladmaat in mm
(in)Bouwdiepte in mm
Slanglengte in meters

V-20-PRO
480
190
20 
V-25-PRO
480
235
25 
V-30-PRO
480
235
30

TECHNISCHE SPECIFICATIES

KEURMERK
Voldoen aan de NEN-EN 671-1 en zijn KIWA gekeurd

PRO-LINE brandslanghaspel
Eenvoudig en snel te monteren


